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FORORD

Tack for att du har valt var hjullastare L30T. For att kunna anvdanda och underhalla
maskinen korrekt anvander du denna manual.

Den har handboken ar gjord av MULTILOADER SCANDINAVIA AB.

Denna manual sammanfaller med L-seriens hjullastare.

Denna manual hjdlper anvéndaren att anvanda maskinen sakert och effektivt, vid
FORSALJNING eller uthyrning av maskinen maste den lamnas dver samtidigt.

Denna manual innehdller information, instruktioner och allt som anses nédvandigt
for anvandaren, inklusive god anvandning och normalt underhall av L-seriens

hjullastare.

Innehallet i féljande stycke beskriver de olika komponenterna och ger en
detaljerad forklaring av varje enskild funktion. Anvéndaren finner vidare
information om vad som anses anvandbart for ett bra underhall av maskinen och
hur arbete ska ske under sdkra forhallanden. Maskinens funktion och varaktighet

forutsatter att instruktionerna i denna handbok f6ljs.
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AVSNITT 1

SAKERHETSFOR SKRIFTER OCH
FORSIKTIGHETSATGARDER

1.1 INLEDNING

Las denna manual noggrant, speciellt de delar sorn ar inblandade i
sakerhetsregler maste uppmarksammas speciell noggrant. Agaren bor utbilda
maskinisten att korrekt anvanda och regelbundet underhalla maskinen. Var
fortrogen med forarens sakerhetsanordning och forsiktighetsatgarder vid
allmanna olyckor.

A\ varRNING

MASKINEN ELLER TILLBEHOR SKALL INTE ANVANDAS INNAN DU
HAR LAST OCH HAR EN GOD FORSTAELSE FOR DENNA MANUAL.

TILLVERKAREN ANSVARAR INTE FOR EVENTUELLA SKADOR SOM
BEROR PA ATT INSTRUKTIONERNA | DENNA MANUAL INTE FOLJS
ELLER INTE HAR UPPMARKSAMMATS.

MANUALEN AR EN OUMBARLIG DEL AV MASKINEN, SOM SKA VARA
TILLGANGLIG HELA TIDEN.

MANUALEN MASTE PLACERAS PA EN SAKER OCH VALKAND PLATS
| MASKINEN.

UNDER HELA MASKINENS LIVSTID MASTE ANVANDAREN HALLA
MANUALEN | GOTT SKICK OCH FORVISSA SIG OM EVENTUELLA

UPPDATERINGAR.

OM MANUALEN TAPPATS BORT ELLER SKADATS BOR ANVANDAREN
BE SALJAREN OM EN KOPIA.

PA GRUND AV TILLVERKARENS STANDIGA FORBATTRINGAR OCH
UTVECKLING, KAN SPECIFIKATIONEN OCH PRESTANDAN FOR DIN
MASKIN SKILJA SIG FRAN VAD SOM BESKRIVS | DENNA MANUAL.
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g ) SAKERHETSFORESKRIFTER

el Maskinen maste anvandas av en kvalificerad eller utbildad person. Det 4r absolut
forbjudet att 1ata en oerfaren person anvanda maskinen.

122  Nar du anvander eller underhaller maskinen maste alla sékerhetsregler och
forsiktighetsatgarder foljas.

a3 Det &r strangt forbjudet att transportera passagerare. Det dr ocksa forbjudet att
anvanda aggregatet for att lyfta personer eller levande féremal. Det ar forbjudet
att std under aggregatet under pagaende arbeten.

1.24 Foraren maste ha en god sikt runt om. Om sikten inte ar tillrackligt tydligt skall
belysning anvandas / tandas.

125 Rengor ofta kontrollpanelen, joysticken, ratten, forarsatet etc. for att undvika
svarigheter under mandovrering.

1.2.6  Alla operationer maste utféras fran forarsatet. Hall alltid huvud, hander, kropp och
fotter i hytten for att minska risken for personskador.

1.2.7 Hall inte motorn igéng i stangda utrymmen. Gasutslapp ar skadliga och kan vara
dodliga.

1.2.8  Spara etiketter och instruktioner fér anvdnda produkter. Har du av misstag fatt i
dig bransle, insektsmedel, andra kemiska @mnen, kontakta sjukvard omedelbart
och folj relaterade etiketter och instruktioner.

1.2.9 Byt ut motorns avgasror om det &r slitet.

1.2.10 Respektera lagarna i det land dar maskinen anvands inklusive kassering av de
produkter som anvénds for rengéring och underhall av maskinen.

1.2.11 De valda tillbehéren kan orsaka olika pafrestningar pa aggregatet och axlarna.
Det &r strangt forbjudet att lasta 6ver den max lastkapacitet som anges i denna
manual.

1.2.12 V&ghalining, broms- och styrférmaga kan paverkas av de redskap som anvands.

1.2.13 Anvand endast tillbehér som godkants av tillverkaren.

1.2.14  Kor alltid med lasten i horisontellt lage.

1.2.15 Rengoring, smérjning eller underhall &r forbjudet nér maskinen ar i drift, vid behov
maste ovanstdende atgarder utforas efter att maskinen stoppats, motorn stangts
av och tandningsnyckeln tagits ur.

1.2.16 Undvik att vidréra maskinens rérliga delar nar den &r i gang.

1.2.17 Om du &r osaker pa reparation av maskinen, bor du |ata kvalificerad person utfora
den.

1.2.18 Kér maskinen pa sikert underlag. Vid lutande vég, vata och hala underlag, bor du
operera maskinen med yttersta forsiktighet.

1.2.19  Vid drift i narheten av elektriska ledningar rekommenderas att du héller dig pa
reserverat och sakert avstand.

1.2.20 Héll kontroll éver ditt arbetsomrade - se till att personer och djur ej vistat i
narheten.

1.2.21 Batteriets syror 4r extremt farliga. Anvand alltid handskar och skyddsmasker/
skyddsglasogon.

1.2.22 Instruktionsboken ska lasas, memoreras och férvaras hela tiden, vid
aterforsiljning och tills maskinen demonteras. Om manualen forsvinner eller
skadas, be omedelbart efter en kopia fran aterforsaljaren.

1.2.23 Innan du anvander maskinen, dra at sakerhetsbaltet och stang dorren.
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BRANSLE, OLJOR OCH ATT UNDVIKA BRAND

Branslet eller motoroljan kan antandas av éppen eld. Branslet ar extremt
?randfarligt, hall darfor branslet eller annan brandfarlig vatska langt borta fran
oppen eld.

O.I‘]etanken, rorledningarna eller andra brandfarliga delar kan bli utslitna eller ga
so'l_wder. Det ar forbjudet att roka eller tanda eld runt ovan namnda delar.

Stang av motorn néar du fyller pa olja.

Att fylla pa bransle eller andra oljor bor ske pa ett omrade med god ventilation.
Om maskinen inte ar utrustad med en brandsléackare &r det nédvandigt att placera
en sadan pa en latt dverskadlig plats i hytten. Se till att slackaren ar full, servad
och att instruktionerna ér tydliga.

Branslet och all smdorjning ar brandfarligt, sa det ar forbjudet att svetsa
rorledningarna med bransle eller smorjning.

Branslen och smorjmedel kan vara brandfarliga, explosiva, giftiga och fratande;
Forvara dem darfor i originalemballage utom réackhall for icke-kvalificerade
personer.

Om de varma delarna av maskinen vidror nagot relativt fast amne, vatska eller
gas, kan det orsaka brand.

STIGA PA/AV MASKINEN

Anvind handtaget och insteget for att kliva in i hytten. Det &r strikt férbjudet att ta

tag i ndgon joystick eller del av kanslig instrumentering nar du stiger pa maskinen.

LAMNA MASKINEN

Innan du lamnar maskinen, sank ner aggregatet och slapp ner utrustningen mot
marken. Stang av motorn, I&s alla tillhérande luckor och ta ur nycklarna.

SAKERHETSATGARDER UNDER HOG TEMPERATUR

vid service, nar det behdver bytas motorolja, hydraulolja och filter, sank forst
maskinens temperatur for att undvika skador fran hog temperatur eller tryckolja.
For att forhindra att het olja eller vatten rinner ut, stang av motorn, lat oljan och
vattnet svalna, lossa sedan locket gradvis for att sldppa trycket, 6ppna till sist
locket.(For att bedoma den faktiska vattentemperaturen kan du satta din hand
nira — men utan att vidréra den — kylaren och kanna temperaturen.

Ror inte nagra varma delar efter flera timmars arbete.

UNDVIKA SKADOR AV RORLIGA FOREMAL

Det 4r forbjudet att sta under aggregatet.
Var uppméarksam pa maskinens rorliga delar vid service for att undvika

klamskador.
Det ar férbjudet att reparera medan maskinen ar i drift.

om det ar nédvandigt att lyfta aggregatet vid reparation, anvand
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cylinderstodstangen for att stodja det upplyfta aggregatet, annars kan det
plotsligt falla ner och orsaka allvarliga olyckor.

KORA SAKERT

Ta inte ut nycklarna medan maskinen ar igang.

Det &r farligt att starta, stanna eller svanga plotsligt.

Om nagot ovanligt har uppmarksammas (som buller, vibrationer, lukt eller
ovanliga tecken), kér omedelbart maskinen till en sdker plats och kontrollera och
utfor lamplig service.

Hall alltid bada handerna pa ratten under kérning.

Om du behover fardas pa ojamn mark, anvand lag hastighet.

Gor ditt basta att undvika passera uppenbara hinder, om du behéver gora detta,
placera aggregatet nara marken och anvand lag hastighet. Maskinens lutning = Max
5

Var mycket uppmarksam nar du fardas i sluttningar for att undvika att tippa.

Hall skoporna (eller andra tillbehér som anvands) 20-30 cm ovanfér marken..
Undvik att svanga eller &ka horisontellt i sluttningar, endast pa slat mark kan detta
goras.

Om motorn stannar i en sluttning, ska nddbromsen anvandas och aggregatet ska
vara nere.

Nar maskinen inte kan réra sig pa lerig mjuk mark kan du prova att forsiktigt
svanga for att na fastare markman.

TRANSPORTSAKERHET

Maskinen kan transporteras med lastbil eller slap. Innan paborjad transport av
maskinen, kontrollera om ditt transportmedel har tillracklig lastkapacitet. Flaket
som maskinen ar lastad pa maste vara avsett for maskintransport.

Maskinen kan lastas eller lossas med lampliga lastramper. Se till att ramperna

ar tillrackligt starka och forstark dem vid behov med block. Fortsatt langsamt

pa ramperna; hall maskinen till mitten av flaket. Vinkeln pa ramperna far inte
overstiga 25 °

Maskinen ar utrustad med hydraulisk kraft och kan inte rora sig nar den

motorn ar avstangd. Darfor maste den koras till rétt position.

Efter att ha lastat maskinen, forhindra eventuell styrning av maskinen genom att
applicera ledlasstangen.

Lastning och lossning ska ske pa plan mark och pa sakert avstand fran diken och
vagkanter.

Efter att ha lastat maskinen, stoppa den genom att ansatta bromsblocken pa
hjulet och handbromsen. Surra den med band och kedjor férankrade i de speciella
oglorna (tva fram och tva bak).

Efter transporten rekommenderas det att kontrollera att maskinens position inte
utgor en fara innan du tar bort surrningen, bromsblocken och lastar av maskinen
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AVSNITT 2 ALLMANNA EGENSKAPE H TEKNISK
SPECIFIKATIONER T

A\ VARNING

UNDERLATENHET ATT FOLJA VAD SOM BESKRIVS | DENNA
HANDBOK, FELAKTIG ANVANDNING ELLER FELAKTIG ANVANDNING
AV MASKINEN OCH UTFORANDE AV ICKE-AUKTORISERADE
OPERATORER KOMMER ATT MEDFORA UPPHORANDE AV
GARANTIN.

Generalagenten fransager sig allt ansvar for direkta och indirekta skador pa grund
av ovan namnda punkter.

For reparationer och revisioner som involverar arbeten av en viss komplexitet
(motor, hydraulisk anldggning) &r det nédvandigt att vanda sig till det
auktoriserade assistanscentret med specialiserad personal eller direkt till
tillverkaren, som 4r tillganglig for att sakerstalla en klar och exakt teknisk support

for att aterstalla maskinens fulla funktion.

GARANTIVILLKOR

For den nya maskinen, inom faststallda granser, garanterar generalagenten under
en period av 12 manader efter kop eller 1000 arbetstimmar (beroende pa vilket

som intraffar forst).
Garantin inkluderar fri leverans av de delar som har visat sig vara defekta i

ursprunget av tillverkarens tekniska beskrivning.
Reparationen eller utbytet av delarna ingdr inte i garantin (sk reservdelsgaranti

galler).
Garantin galler under forutséttning att alla villkor som anges i denna manual har

foljts.
UNDANTAG FRAN GARANTI

El, ektronik och alla de delar som bytts ut pa grund av normalt slitage ar inte att

anses som garanti.

Transport till/fran verkstaden, maskinens inaktivitet och eventuella foljdskador,
alla transport-, arbeten och lagringskostnader ar ocksa undantagna fran garantin.
Garantin géller ej om olyckor intraffar pa grund av operatorens fel;

Skador som orsakats av otillrackligt underhall;

Om maskinen utsatts for skada efter arbeten som anvands av anvandaren utan
tillstand fran tillverkaren eller eftermontering av icke-original delar;

Skador orsakade av vérdsléshet eller felaktig anvandning av maskinen.
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Borttagande av sakerhetsanordningar kommer att géra garantin ogiltig och
tillverkarens ansvarsfrihet.

De utbytta delarna har ingen garanti.

Maskinen eller delar av den, som returneras under och efter garantitiden, skickas
EXW.

MASKINIDENTIFIERING

Kontrollera om maskinen ar hel och komplett efter mottagandet.

Eventuella ansprak maste skickas skriftligen inom 8(atta) dagar fran
mottagandet.

Varje maskin har en identifieringsskylt. Data som identifierar maskinen maste
kopieras pa baksidan av manualen och méste citeras varje gang reservdelar eller
hjalparbete efterfragas.

BESKRIVNING OCH ANVANDNING AV MASKINEN

Maskinen &r “CE"-markt. Maskinen som beskrivs i den har handboken férvantas
styras av en enda operator fran forarsatet. Maskinens struktur ar gjord av ett
framre chassi och ett bakre chassi som béda ar anslutna till en central led.
Maskinen har fyra oberoende drivhjul vilket gér den extra stark och stabil.

Pa det framre chassit finns en lyftarm fixerad genom en pivot, en utbytbar
fastplatta, hydrauliska uttag och en strémférsérjning pa 12v for utrustningen med
elektriska kommandon.

En dieselmotor, placerad baktill, som driver en pump som genom en hydraulkrets
mojliggdr maskinens alla funktioner, Gverfér rérelsen.

Antagandet av innovativa material och hogkvalitativa I6sningar méjliggér
anvandning av maskinens alla mojligheter.

Maskinen ar avsedd om att anvandas inom jordbruk, gronomraden,
tradgardsodling,

Markentreprenad och tradgardsskétsel.

A\ VvARNING

MASKINEN AR AVSEDD FOR PROFESSIONELLT BRUK OCH
OPERATOREN MASTE VARA KVALIFICERAD OCH KUNNA LASA OCH
FORSTA INNEHALLET | DENNA MANUAL.

Det ar absolut forbjudet att anvdnda maskinen pa vagar om den inte har ett
typgodkannande som bekraftar gallande lagstiftning i anvandningslandet.
Maskinen far inte anvandas som transportmedel och/eller bogsering, eller med
icke-originalutrustning.

Det ar forbjudet att anvanda maskinen i miljéer dar angor av blandningar av
brandfarlig eller explosiv gas kan utvecklas. Anvandaren maste verifiera att

10
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utrustningen kan fastas korrekt pA maskinen och i enlighet med gallande
lagstiftning

2410  Varje annan anvandning som inte avses i denna bruksanvisning friar tillverkaren
fran allt ansvar for skador pA personer, djur eller féremél

2.5 UTBYTBAR UTRUSTNING

2.5.1 Motsvarande utbytbar utrustning kan fastas pa maskinens uthytbara fastplatta
Kontakta den lokala aterforsiljaren for den rekommenderade uthytbara
utrustningen.

A\ VARNING

VARJE BILAGA HANVISAR TILL DESS PRODUKTNORMER. )
TIPPMOMENTET, SOM GENERERAS AV UTRUSTNINGEN SOM AR
INSTALLERAD PA MASKINEN MASTE VARA LAGRE AN DET SOM
ALSTRAS AV LASTERNA SOM ANGES | DIAGRAMMET. VIKTEN AV
DEN UTRUSTNING SOM AR INSTALLERAD PA MASKINEN MASTE
BETRAKTAS SOM ETT APPLICERAT VERKTYG.

2.6 BULLERRISK

2.6.1 Maskinen kan avge hoga ljud nar den anvénds, sa anvéndniqgen av ljudisolerande
skyddsverktyg for att undvika skador pa horseln ar obligatoriskt.
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2.7 TEKNISK SPECIFIKATION

1. PRESTANDAPARAMETRAR

Nominell lastkapacitet (1) ... 2 Nominell skopkapacitet(m3)...... 1
Tomningshajd vid fullt lyft (mm) (vid 45 A8MNING).....c.oooivviiiiiioiisriiiniir 3260
AU LR LRV (310)) RN ——— 860
Maximal reshastighet (km/h)
Framvaxel | (7) Framvaxel Il (12) Framvéxel Ill (21) Framvéxel IV (34)
Backvaxel | (7) Backvaxel Il (12) Backvéxel Ill (21) Backvéxel IV (34)
Maximal dragkraft (KN) ...........ccccooevennnnn, 37 Max. skopans brytkraft (KN)........... 55
. Maximal gradbarhet (°).........cccocevvrvenenee. 25 Maximal styrvinkel (°) .....ooovvvvr 3541
Minsta svangradie (mm)(Utanvand SKOPa)...........coeuvveriueviuninsernnivsiseeesresorssos s, 5560
BaKaXBISVANGNING ...ccviniiinnisnisssssisss st iR 25
2. MATT OCH VIKT
Total langd (skopa liggande pa marken) (MM)........c.coevvueveeeereoieieeeeeeeereseeo 5590
Total bredd (utvandig skopa) (MM) .......coeuieueiiiiereieeeeee et 2200
Bredd (dack) (Mm).......ccviiiiiimmimiien i 2010
Total hojd (il hyttens tak) (MM) .....c.oooiuiirieeceeeee et 2790
Total hojd med skopan vid full hojd (MM).......oovouieiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooo 4400
EUIDAS (MIMN)..c.cmimeroieneneioiien s I 2240
Slitbanans bredd (mm)............ ... 1590
Minsta markfrigadng (MM) .......ccociivii i e 315
ATDOESVIKE (KG) -...ecucnceceniisniniatonnsaieiennisssssnssensnensionintsesssnetor s s 4300
3. MOTOR
Mode| | e e YUnNei YN 27 G B Z Ty USSR -
Markeffekt (kw) i o . 58 Nominell hastighet (r/min) ..................... 2400
Boriini N g ) 90 Slag (MM).......... 058 S 105
Maximalt vridmoment .............ccooioiieieeee e, 300 Nm@1500-1700 (r/min)
FOITIYEINING ...covivviviiiiiienionivnineieiensisnesesnensensonstosssssssss tonsen s SUNS SN ENUOS SSUUURIU SRR 25718
Nominell brans|eforbrukning (@K R ) 225 (Diesel)
4. TRANSMISSION
Momentomvandlare Modell ............... YJ2651  Typ s sy enda treelementsdel
Stallkonverteringsforhallande............... 35130 Kyl nin G S e tod e R — radiator
2) Transmission
Vaxellada..........con i s ammsums (i E47/RANNNTY p S, power shift spur konstant mesh
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